Les éléments barrés ne concernent pas l’ER-SH, et ne sont donc pas pris en compte dans cet exercice

Rapport de l’Étude de Risques
Monsieur Tartantpion a mandaté le bureau d’étude « BUREAU D’EXPERT » afin de réaliser une étude de risque dans le cadre de l’étude de caractérisation de son site. Ces études de sols sont nécessaires étant donné l’arrêt de l’activité de la station-service et la construction prochaine de logements. À compléter si nécessaire.

1. Résumé 
À compléter
	Eléments évalués
	 Nom du document

	Ex : base générique– risques nappe


	Ex ESR-N-III–niv1-partie1



	Ex : base actuelle - risques santé humaine-dalle béton


	Ex : ESR-SH-III




Tableau 1 : Listing des documents générés par les outils informatiques par base d’évaluation et repris en annexe 

	
	ESR
	EDR

	Base d’évaluation
	SH
	N
	E
	SH
	N
	E

	(générique/actuelle/potentielle/autres(
	
	
	
	
	
	

	(générique/actuelle/potentielle/autres(
	
	
	
	
	
	


Tableau 2 : Niveau d’évaluation des risques
2. Caractéristiques du site
Voir énoncé de l’exercice.

 À compléter si nécessaire.

3. Analyse préliminaire
3.1 Critères additionnels relatifs à la menace grave
À compléter
3.2 Base d’évaluation

	Parcelles/zone de pollution
	Situation de droit
	Situation de fait actuelle
	Usage projeté
	Zone particulière

	Remblai
	
	
	
	

	Tache en hydrocarbures pétroliers
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


Tableau 3: Bases d’évaluation et usages considérés
3.3 Modèle conceptuel du site
3.4 Concentrations représentatives
À compléter
	Zone de pollution
	Matrice (sol/eau)
	Lithologie
impactée
	Type de pollution (DT/NDT)
	Famille de polluants
	Surface de la zone (m2)
	 Profondeurs représentatives

(p1-p2) m‑ns 
	Volume (m3)
	Concentration représentative sol ( mg/kg MS)
	Indicateur statistique
	Nom synthèse informatique de la description statistique

	N°
	Intitulé
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Remblais
	Cadmium
	Sol
	Remblais
	NDT
	ML
	2520
	0.1-1
	2268
	15
	Cmoyenne+2σ
	Exercice EDR SH juin 2017.xlsm

	
	Chrome
	
	
	
	
	
	
	
	114
	
	

	
	Cuivre
	
	
	
	
	
	
	
	118
	
	

	
	Plomb
	
	
	
	
	
	
	
	214
	
	

	
	Zinc
	
	
	
	
	
	
	
	226
	
	

	
	benzo(b)fluoranthène
	
	
	
	HAP
	
	
	
	1.2
	
	

	
	benzo(k)fluoranthène
	
	
	
	
	
	
	
	4.6
	
	

	
	benzo(g,h,i)pérylène
	
	
	
	
	
	
	
	4.9
	
	

	
	benzo(a)pyrène
	
	
	
	
	
	
	
	1.2
	
	

	
	indéno(1,2,3-c,d)pyrène
	
	
	
	
	
	
	
	1.4
	
	

	Tache HM
	Hydrocarbures pétroliers Fraction EC >10-12
	Sol
	Tache HM
	DT
	HM
	177
	0.1-2
	336
	25
	Cmax
	Exercice EDR SH juin 2017.xlsm

	
	Hydrocarbures pétroliers Fraction EC > 12-16
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	
	

	
	Hydrocarbures pétroliers Fraction EC > 16-21
	
	
	
	
	
	
	
	4500
	
	

	
	Hydrocarbures pétroliers Fraction EC > 21-35
	
	
	
	
	
	
	
	859
	
	


Tableau 4: Liste des zones de pollution soumises à l’ER (dépassement VS usage II) 
	Zone de pollution
	Type de pollution (DT/NDT)
	Famille de polluants
	Concentration représentative (ESR-E)
	Indicateur statistique (ESR-E)
	Nom synthèse informatique de la description statistique

	N°
	Intitulé
	
	
	0-1 m n.s
	> 1 m n.s.
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


Tableau 5: Liste des zones de pollution soumises à l’ESR-E et leurs concentrations représentatives 

4. Evaluation des risques
4.1 Volet Santé humaine
4.1.1 ESR-SH
4.1.1.a Comparaison des concentrations représentatives 
À compléter
4.1.1.b Interprétation des résultats 
À compléter
4.1.1.c Conclusions

À compléter
4.1.2 EDR-SH
4.1.2.a Choix opérés dans le logiciel S-Risk
À compléter
4.1.2.b Interprétation des résultats 

À compléter
4.1.3 Interprétation globale ER-SH
À compléter
	Base d’évaluation actuelle/générique/projet – Usage (I à V)

	Zone de pollution
	ESR
	EDR

	Zone 1
	AMG/HMG
	AMG/MG/SO

	Zone 2
	AMG/HMG
	AMG/MG/SO

	….
	AMG/HMG
	AMG/MG/SO

	Synthèse pour le terrain
	AMG/HMG
	AMG/MG/SO


AMG : absence de menace grave - HMG : hypothèse de menace grave - MG : menace grave - SO : sans objet

Tableau 6 : Interprétation de l’étude de risques pour le volet santé humaine en termes de menace grave

	Zone de pollution
	conclusion opérationnelle
	conclusion additionnelle

	Zone 1
	assainissement oui/non
	mesures de sécurité et de suivi

	Zone 2
	assainissement oui/non
	mesures de sécurité et de suivi

	…
	
	


Tableau 7 : Conclusions opérationnelles et additionnelles pour le volet santé humaine
4.2 Volet nappes

4.2.1 ESR-N

4.2.1.a ESR-N module lessivage

4.2.1.b ESR-N module dispersion

4.2.1.c Conclusions

4.2.2 EDR-N

4.2.2.a EDR-N module lessivage

4.2.2.b EDR-N module dispersion

4.2.2.c Conclusions

4.2.3 Interprétation globale (ER-N)

Tableau 8 : Interprétation en termes de menace grave de l’étude de risques pour l e volet nappes

Tableau 9 : Conclusions opérationnelles et additionnelles pour le volet nappes

4.3 Volet Ecosystèmes

4.3.1 ESR-E

4.3.1.a Comparaison des concentrations représentatives

4.3.1.b Interprétation des résultats

4.3.1.c Conclusions

4.3.2 EDR-E

4.3.3 Interprétation globale (ER-E)

Tableau 10 : Interprétation en termes de stress biologique pour le volet écosystème

Tableau 11 : Conclusions opérationnelles et additionnelles pour le volet écosystème
5. Globalisation des résultats et conclusions

À compléter
	Globalisation des résultats

	Base d’évaluation
	Santé humaine
	Nappes
	Écosystèmes

	générique
	AMG/MG
	AMG/MG
	ASB/SB

	actuelle
	AMG/MG
	AMG/MG
	ASB/SB

	projetée
	AMG/MG
	AMG/MG
	ASB/SB


Tableau 12 : Globalisation des résultats pour les bases d’évaluations considérées

	Zone de pollution
	conclusion opérationnelle
	conclusion additionnelle

	Zone 1
	assainissement oui/non
	mesures de sécurité et de suivi

	Zone 2
	assainissement oui/non
	mesures de sécurité et de suivi

	…
	
	


Tableau 13 : Globalisation des résultats pour la base d’évaluation retenue
CARTES ET PLANS
Cartes et plans nécessaires à la compréhension du rapport.

ANNEXES
Annexe ESR-1 (facultative1): Caractérisation géostatistique des polluants pour l’évaluation des risques. 

Annexes ESR-2 : L’expert regroupe ici les synthèses/documents générés par les outils informatiques (ESR.xlms, BIOSCREEN.xls, BIOCHLOR.xls) : 

a. pour le volet santé humaine - ESR-SH : comparaison aux concentrations représentatives de la matrice sol aux VSH ; 

b. pour le volet nappes – ESR – N : 

· ESR-N lessivage – partie 1 (sans considération du temps) : 

Valeurs des paramètres retenus pour l’ajustement des VSN et VIN ; 

Ajustement des VSN-VIN -> VSN-aj. et VIN-aj. et comparaison aux concentrations représentatives de la matrice sol ; Calcul de la CBRN (cas nappe non exploitable) ; 

· ESR-N lessivage – partie 2 (avec considération du temps) ; 

Temps de résidence du polluant dans la zone vadose ; 

· ESR-N dispersion – partie 1 (sans considération du temps) : 

Comparaison des concentrations représentatives de la matrice eaux souterraines aux VSnappe/VInappe ; 

· ESR-N dispersion – partie 2 (avec considération du temps) : 

Valeur des paramètres nécessaires à l’application BIOSCREEN pour appréhender la dispersion des pollutions identifiées dans l’eau souterraine et résultats obtenus pour une durée de 100 ans. L’expert fournit une copie d’écran des valeurs encodées et des résultats 

c. pour le volet écosystèmes - ESR-E : comparaison aux concentrations représentatives de la matrice sol aux VSE. 

Annexes EDR-SH : [sans objet si EDR-N non requise] rapport généré par S-Risk© version wallonne au format pdf, incluant le détail et le résumé des résultats. 

Annexes EDR-N : [sans objet si EDR-N non requise]. 

Annexes EDR-E : [sans objet si EDR-E non requise].
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